EMSA

JENERATOR

FPT IVECO

Teknik Ozellikler

DiZEL MOTOR

- FPT IVECO serisi agir hizmet tipi jeneratér motoru

- 4 zamanli, su sogutmali, dogal emisli

- indirekt enjeksiyonlu

- Mekanik governor sistemli

- 12 volt marsg motoru ve sarj alternatorlii

- Degisebilir; hava, yakit ve yag filtreli

- Tropikal tip radyatorlii

- Esnek yakit hortumiu

- Yag bosaltma vanasi ve uzatma hortumlu

- Endiistriyel kapasite susturucu ve egzoz spirali veya kompansator
- Bakimsiz tip starter akiisii

- Motor blok suyu isiticisi (otomatik modellerde)

- Dizel jenerat6r bakim ve kullanim el kitabi ve elektrik semalari

KALITE STANDARTI

Jeneratorlerimiz VDE 0530, BSE 4999 BS5000, IEC 34, TS IS0 8528,
TSENISO 3744, TSEN SO 3746, TS EN 60034-1, TS EN 60204-1, TS
EN 60335-1, TS EN 61439-1, EN 61000, TSEN IS012100
standartlarina uygun olarak iiretilmektedir.

1S09001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 and
1S010002:2006 yonetim sistemleri sertifikalar, Kiwa’ dan akrediteli
temin edilmigtir.

Jeneratdrlerimiz ses izolasyon kabinleri 400 kW giice kadar
2000/14/EC direktifine uygun olarak iiretilmekte olup, Ente
Certificazione Macchine’ den sertifikalidir..

Jeneratorlerimiz TS 1ISO 8528-4, TS ISO 8528-5, TS EN 13501-
1+A1:2013 izolasyon Siingeri Yangina Karsi Davranisi ve TS EN ISO
9227 1000 Saatlik Notral Tuz Testi belgelidir. Jeneratorlerimiz, CE
Deklarasyonludur.

ALTERNATOR

- Firgasiz, tek yatakli, esnek diskli 4 kutuplu senkron alternator

- H izolasyon simifli

- 1P21-23 Koruma sinifli

- Kendinden ikazli,

- Elektronik otomatik voltaj regiilatorlii

- Harmonik bozulmalara karsi stator sargisi 2/3 adim

- Alternatdr sargilar, yag ve asite karsi izolasyon vernigi ile
korunmustur.

EXTRA DONANIMLAR

- Sarj ampermetresi

- Termik manyetik salter (Otomatik modellerde)
- Hastane/Kritik tip susturucu

- Ses izolasyon kabini

- Romork - treyler

- 2-16 jenerator icin senkronizasyon panosu
- 3 kutuplu/4 kutuplu gii¢ transfer panosu

- Yakit isiticisi, yag isiticisi

- Alternator 1siticisi

- Otomatik yakit dolum sistemi

- Yakit su aynci separator filtre

- PMG ikaz sistemi

KABIN

- Modiiler prensibe gore dizayn edilmis, ses izolasyon kabini

- Kaynaksiz olarak civata ve somun ile gerceklestirilmis kabin
montaji

- Epoksi, polyester dis ortam toz boyasi ile boyanmis kabin pargalan

- Kolay jenerator bakimina uygun tasarim

- Her iki tarafta kilitlenebilir kapilar

- Kabin dis yiizeyinde ¢ikintisiz 6zel yuvasinda acil stop butonu

- Seffaf pano penceresi

OTOMATIK KONTROL PANOSU

- LCD Ekranh otomatik kontrol iinitesi - Gerekli donanim ve
malzemeler
- Akil sarj cihazi - USB port ve RS-485 cikisi

JENERATOR KORUMA VE ALARMLARI

- Yilksek motor harareti - Diisiik radyator su seviyesi
- Diisiik yag basinci - Asir akim
- Asiri ve diisitk motor devri - Start/stop anzasi
- Asin ve diisiik jenerator voltaji ve frekansi
x Kolay bakim imkanli ses izolasyon kabini
= Kabin disindan yakit dolum imkamni
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Galvaniz sach kabin

@ Diisiik yakit seviyesi uyan sistemi
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FPT IVECO Serisi

Dizel jenerator Setleri

kVA 332 383 440 aal BE0
STAND BY
) kW 2656 308 352 44 578
Bl
kVA 302 350 400 a00 600
PRIME
kW 241 280 320 400 480
KABINLi EBATLAR (en x boy x yikseklik) mm 1400x3705x2645 1400x3705x2645 1400x3705x2645 1400x3705x2645 1400x3705x2645
KABINLi AGIRLIK kg 3981 a1 4398 4520/ 43745
ACIK EBATLAR (en x boy x yikseklik) mm 1400x3450xI1885 1400x3430x1885 1400x3430x1885 1400x3430x1885 1400x3450xI1885
AGIK AGIRLIK kg 3534 3764 3949 473 452745
MARKASI [VECD [VECD |VECD |VECD [VECD
MODELI CURSORBTTES CURSORISTEZA CURSORISTE3A CURSORISTETW CURSORIGTEIW
O STANDBY K 238 30 387 158 558
MOTOR GUCU
PRIME kW 2656 308 352 440 578
MOTOR DEVRi (rpm) 1500 1500 1500 1500 1500
IAMAN 4 4 4 4 4
SILINDIR HACMi (It) 8.7 12,88 12,88 129 159
SILINDIR SAYISI VE Dizilisi B SIRALI B SIRALI B SIRALI B SIRALI B SIRALI
BORE x STROKE (mm x mm) 17 x 135 135 x 180 135 x 180 13aXia0 141 x 170
SIKISTIRMA ORANI 19.9: 16.5: 16.5: 16.5:l 12.9:
GOVERNAR TiPi ELEKTRONiK ELEKTRONiK ELEKTRONiK ELEKTRONiK ELEKTRONiK
ppm— TURBISAR - TURBISAR - TURBISAR - TURBOSAR - TURBSAR -
AFTERCODLED AFTERCODLED AFTERCODLED AFTERCOOLED AFTERCODLED
PUSKORTME SEKLI DiREKT DIiREKT DIiREKT DIREKT DIREKT
. : U SOGUTMAL- U SOGUTMAL- U SOGUTMAL- U SOGUTMAL- U SOGUTMALL-
SOGUTMA SEKLI RADYATERLD RADYATERLD RADYATERLD RADYATERLD RADYATORL
TAM YIIKTE BR.R 70 85.8 00,6 16,5
ﬁf'ﬁ'LSARF'YAT' %75 YIKTE 528 573 M4 802 93,03
%50 YIKTE 373 38.8 428 ala 932
MOTOR YAGI KAPASITES (It) 28 3a 3a 30 38
SOGUTMA SUYL KAPASITESI (It) a8 g7 B8 38, a2.a
YAKIT TANKI KAPASITES: (It) 880 880 880 880 880

Emsa énceden haber vermeksizin triinlerin tim model, teknik 8zellikler, renk, ekipman ve aksesuarlariyla alakali degisiklik yapma hakkini sakli tutar.

kiwa kiwa kiwa
ce!ied cenled certified

® 7

OHSAS 18001 IS0 9001 10 14001




